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ESPECIFICACOES

ELEMENTOS VERTICAIS

Pintura Acrilica Premium Fosco na cor Centeio. C6d.:A150 Ref.: Suvinil Fosco Completo ou
equivalente

Porcelanato branco 60x30cm existente banheiro

388.5 60.5

13

297.5 60

168

474.5

689.5

366.5

228

VAGA

146.5

562

205]5

VAGA

GARAGEM

2] DA [68)
@

% +6,05

Elevador L

Elevador

412.5

8

% +6,04

ESCADA

Desce

Sobe

n7

01

6

02

5

03

4

04

13

05

12

11

10

1

s7| 84 |4o
193

45

VAGA

381.5

182.5

2

218

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA

262

i

1€

448

1804

368.5

623

101 47.5 107.5

RAMPA
Desce

1090

Pintura texturizada Linha Cimento Queimado cor 931 ref: TERRACOR ou equivalente

Pintura Acrilica Premium Fosco na cor Farol do Morro E144. Ref.: Suvinil Fosco Completo ou
equivalente

Revestimento em laminado malaminico texturizado. Ref.: L.190 TX férmica ou equivalente

Recuperagao da pintura da garagem com tinta acrilica na cor branco neve com faixas amarelas e
pretas

Divisoéria acustica piso teto com acabamento em vidro laminado OU em painéis de BP e=18mm
madeirado ref.: Noce Califérnia Duratex ou equivalente. Para execugao, ver detalhamento e
diagramagéo no projeto de arquitetura.

Porcelanato Cetim Bianco 30x60cm. C6d.25620e. Linha White Home. Acabamento natural de
superficie acabamento de borda bold com junta de assentamento indicada de 3mm. Espessura
10mm.

Painel em Lambris em BP e=18mm acabamento madeirado ref.: Noce Califérnia Duratex ou
equivalente. Para execucéo, ver detalhamento.

Pintura texturizada Linha Silk cor 306 ref: TERRACOR ou equivalente
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Piso em placas de granito Branco Moonlight polido existente a ser mantido. Prever recomposi¢éao
do piso no mesmo padrao existente no local, onde as pegas eventualmente forem/estiverem
danificadas.

Piso vinilico em réguas de 121.92 x 17.78 e = 3mm Ref:. 306 KW 6072 Goch Beaulieu Vinilico
existente a ser mantido. Prever recomposi¢ao do piso no mesmo padrao existente no local, onde as
pecgas eventualmente forem/estiverem danificadas.

Piso em placas de porcelanato branco 45cm x 45cm existente a serem mantidos. Prever
recomposigao do piso no mesmo padrao existente no local, onde as pegas eventualmente
forem/estiverem danificadas.

Porcelanato Araucaria Clara 20x120cm. Céd. 26053e. Linha Ecollection. Acabamento natural de
superficie, acabamento de borda retificado e junta de assentamento indicada de 1,5mm.,e= 11mm,
Portobello ou equivalente.

Piso elevado em placas de ago (60X60) , apoiadas sobre macaqginod de ago com altura regulavel,
placa de piso com preenchimento em concreto. Ref:. Tate Hunter Douglas ou equivalente. Nos
locais onde serdo instaladas as placas de piso devera ser feita uma regulariagéo / nivelamento da
laje de concreto. Acabamento em laminado melaminico de alta pressé@o, com retardancia a chama e
capacidade dissipativa de cargas eletrostaticas com valores de resistividade superficial dentro da
norma astm-d257 de 105 a 109 ohms/quadrado e com espessura de 1.6mm e 2,7kg/m2.

Carpete em placas modulares 50x50cm, 100% fibra de superficie em nylon 6.6 padréo bouclé,
classificagao trafego severo, com tratamento anti-bacteriano e anti-alérgico aplicado a base.
Protecao antimicrobial por toda a vida util. Fogo retardante, antiestatico. Ref: Milliken ou equivalente.
Padrao a ser aprovado pelo cliente.

Piso em placas de granito cinza flameado existente a ser mantido.

Cimentado liso polido existente a ser mantido.

Piso em placas de pedra ardézia existente a ser mantido.

Porcelanato técnico Portland, 90x90cm. Acabamento natural de superficie, acabamento de borda
retificado e junta de assentamento indicada de 1,5mm, e = 11mm. C4d.:22930, Linha Mineral,
Portobello ou equivalente.

Piso em concreto canelado existente a ser mantido.

® GO

Piso em Porcelanato Araucaria Clara 20x120cm. Cod. 26054e. Linha Ecollection. Portobello. ou
equivalente. Acabamento de superficie externa, acabamento de borda retificado e junta de
assentamento indicada de 1,5mm, e = 11mm, Portobello ou equivalente.

®

Porcelanato Cargo Plus White 45x45cm, Eliane ou equivalente seguindo a mesma cor, modelo e
padrdo do existente no local, ver Piso 03.

Forro em gesso acartonado, emassado e pintado com tinta latex PVA na cor branco neve.

Forro modulado Eléctra em fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a
fungos e bactérias (DIN 53739) , com pintura acrilica de agéo bacteriostatica. Dimensdes de
625x625mm. Borda Tegular tipo HD T24, e=15 mm, instalado entre requadro de gesso conforme
indicado no diagrama de forro e e iluminagao.

Forro Knauf Cleaneo Acustico B4 (em chapa de drywall perfurada) e=12,5 mm, com borda
rebaixada ou equivalente.

Forro em placas de gesso existente a ser mantido.

Laje em concreto aparente existente a ser mantida.

RODAPES

Rodapés em poliestireno expandido. Ref:. 5006875 100mmX16mm x 2400mm, cor branco neve,
Santa Luzia ou equivalente.

Rodapés em porcelanato Araucaria Clara, 20x120cm, retificado com acabamento natural,
cod.: 22068E, linha Ecollection, Portobello ou equivalente.

LEGENDA DE SIMBOLOS

— ALVENARIA EXISTENTE A SER MANTIDA

=== PAINEL DRYWALL A SER CONSTRUIDO

== PAINEL DRYWALL RU A SER CONSTRUIDO

— —/ ELEMENTOS EXISTENTES A SEREM REMOVIDOS OU DEMOLIDOS

QUADRO DE INTERVENGOES 3° Pavimento

Remocéao de rodapé existente para a instalagdo de novo rodapé. Nivelamento para a instalagéo de
novo revestimento de piso em porcelanato, novo forro e luminarias conforme indicado em diagrama
de forro. Nova pintura das paredes

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQUADRIAS - Portas

CODIGO ESPECIFICACAO DIMENSOES | QUANTIDADE

SCFE Porta corta fogo existente a ser mantida. Prever a

recomposigao da pintura no local. 80x210cm 01

Rodapé em granito Branco Moonlight equivalente ao existente no local.

Rodapé existente a ser mantido.

NOTAS GERAIS

1 COTAS EM CENTIMETROS

Rodapés em porcelanato técnico Portland, 20x90cm, retificado com acabamento natural,
c6d.: 22933E, Linha Mineral, Portobello ou equivalente.

2 TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DAS INTERVENGOES.

DIVERSOS

3 NAO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

CcODIGO

ESPECIFICAGOES

QUANTIDADE

AS COTAS DOS VAOS DE PORTAS INDICADOS EM PROJETO CORRESPONDEM AO VAO LIVRE MINIMO QUE
DEVERA SER GARANTIDO

5 EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO

@

Soleira em Granito Branco Moonlight polido existente a ser mantida.
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PLANTA DE ARQUITE TURA

S PAVIMENTO
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RO2 ATENDIMENTO A COMENTARIOS 30.06.2017|FERNANDA

RO1 ATENDIMENTO A COMENTARIOS 22.06.2017| FERNANDA

ROO EMISAO INICIAL PARA APROVAGAO 30.12.2016| FERNANDA
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ESTES DESENHOS CONSTITUEM TRABALHO ORIGINAL DO ARQUITETO E NAO PODERAO SER REPRODUZIDOS INTEGRALAMENTE OU
PARCIALMENTE OU SEREM MANIPULADOS SEM A PREVIA AUTORIZAGAO POR ESCRITO DOS AUTORES DO PROJETO — DIREITOS
AUTORAIS RESERVADOS — LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
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